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Dzigkujemy Panstwu za wybdr naszego produktu.
Firma "OLKO", dzi¢ki wykorzystaniu wieloletniego do§wiadczenia w
konstruowaniu elektryzatorow hodowlanych ma przyjemnosé
zainteresowacé Panstwa nowym produktem, ktory obok walorow
estetycznych posiada wyjatkowe parametry funkcjonalne.
Elektryzator posiada mozliwos¢ wzrokowej kontroli wartosci impulsow
wysokiego napi¢cia na wyswietlaczu LCD oraz sygnalizacji
elektrycznego stanu ogrodzenia.
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8. Ogodlne wymagania dotyczace ogrodzen elektrycznych.
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1. Przeznaczenie

2. Zasada dzialania
Elektryzator elektroniczny (pastuch elektroniczny) jest urzadzeniem
wytwarzajacym krétkie impulsy wysokiego napigcia podawane na
ogrodzenie elektryczne okalajgce pastwisko na ktorym pasg si¢ zwierzeta
hodowlane. Energia impulsu oraz jego dtugos¢ sa tak dobrane aby nie
spowodowac porazenia zwierzgcia a jedynie odstraszy¢ go od
ogrodzenia. W przypadku dotkni¢cia ogrodzenia napi¢cie na ogrodzeniu
gwaltownie maleje z 13kV do 7,5kV co przy niskiej energii impulsu
zabezpiecza przed porazeniem elektrycznym, jedynie doznanie fizyczne
jest nieprzyjemne dla zywego organizmu.
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Rys.1 Elektryzator ogrodzenia EL-COWBOY N60

. Zacisk czarny - uziemienie.

. Zacisk czerwony - wyjscie impulséw wysokiego napigcia.

. Zacisk zotty - wejscie pomiarowe impulséw wysokiego napiecia.

. Przewdd zasilania.

. Wyswietlacz LCD.

. Zwora.

. Czerwona kontrolka LED - sygnalizacja stanu awaryjnego.

. Zielona kontrolka LED - sygnalizacja impulséw wysokiego napigcia.
. Wylacznik napiecia zasilania.
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3. Dane techniczne

Napiecie zasilania 230V/50Hz
Poboér mocy 12 W (max.)
Napigcie wyjsciowe bez obcigzenia 13 kV (+/-0,3)
Napigcie wyjsciowe pod obcigzeniem 500 Q 7,2kV (+/-0,3)
Energia roztadowania 5,5 ] (max.)
Czas impulsowania 1,3 s (+/-0,05)
Sygnalizacja przerwy na ogrodzeniu <2kV

Sygnalizacja zbyt niskiego napigcia na ogrodzeniu <4 kV

Dtugos¢ ogrodzenia 50 km (max.)
Klasa szczelnosci obudowy P54



3. Przygotowanie elektryzatora do pracy.
Elektryzator podtaczy¢é mozna do ogrodzenia elektrycznego na dwa
sposoby tak jak to pokazano na rysunkach (rys. 1), (rys. 2), (rys. 3),(rys. 4).

Elektryzator

Uziemienie

[ ~._ Ogrodzenie \ Zwora ]

Rys. 2 Brak kontroli elektrycznej ogrodzenia.

.|||—

izolator

M I .

bagnet bagnet

SIS OISSEESSSS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ TSI
SIS ziemiai R R R R R RS S S S
SN = T S S S ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SIS SIS
S N N S N N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S I S S S S eI I IS

%3—m4 Rys. 3
Ogrodzenie elektryczne dla zwierzat z brakiem kontroli elektrycznej
ogrodzenia.
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Elektryzator

Uziemienie

Ogrodzenie

Rys. 4 Kontrola elektryczna ogrodzenia.
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Rys. 5
Ogrodzenie elektryczne dla zwierzat z kontrolg elektryczng ogrodzenia.
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UWAGA!

Elektryzator mozna podlaczy¢ do zasilania tylko, gdy jest podlaczony
do ogrodzenia elektrycznego z prawidlowo wykonanym uziemieniem.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ilos¢ zastosowanych bagnetow
uziemiajgcych w zaleznosci od panujacych warunkow wilgotnosci
gleby. Zapewni to prawidlowe dzialanie ogrodzenia elektrycznego oraz
wskazania na wyswietlaczu LCD elektryzatora.

5. Uruchomienie i kontrola elektryzatora.

5.1. Uruchomienie elektryzatora z brakiem kontroli elektrycznej
ogrodzenia (Rys. 2, Rys. 3).

Podlaczy¢ elektryzator do ogrodzenia elektrycznego jak pokazano na

Rys. 2, Rys. 3. Podlaczy¢ przewod zasilajacy do zasilania.

Po wlaczeniu wigcznika zasilania po kilku sekundach zacznie pulsowac

zielona kontrolka. Na wyswietlaczu LCD wyswietlana jest wartos¢

impulsow wysokiego napiecia. Pulsowanie czerwonej kontrolki wskazuje

na zbyt niskie impulsy wysokiego napi¢cia na ogrodzeniu.

5.2. Uruchomienie elektryzatora z kontrolg elektryczna ogrodzenia
(Rys. 4, Rys. 5).

Podtaczy¢ elektryzator do ogrodzenia elektrycznego jak pokazano na
Rys. 4, Rys. 5 Podlaczy¢ przewod zasilajacy do zasilania. Po wiaczeniu
wlacznika zasilania po kilku sekundach zacznie pulsowac zielona
kontrolka. Na wys$wietlaczu LCD wys$wietlana jest warto$¢ impulsow
wysokiego napigcia na calym ogrodzeniu elektrycznym.

Tabela wskazan elektryzatora

Na wyswietlaczu LCD wyswietlana jest O 4 blyska
aktualna warto$¢ wysokiego napigciana | kV 1 3 Poprawna praca elektryzatora.
ogrodzeniu. Ox

auit st : Napiecie na ogrodzeniu jest zbyt
Na wyswietlaczu LCD wyswietlana jest O x niskie i spadfo ponizej 4 kV.

aktualna wartosc wysokiego napiecia na | kv 3 9 ic $é iai
Y g0 hapie . o4 btyska Sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczenia i

ogrodzeniu. jako$é ogrodzenia.
. - © | szybko blyska | Przerwa na ogrodzeniu (tylko gdy podtaczony wg

Na wyswietlaczu LCD wyswietlana | /| — Rys. 4, Rys. 5) ub napiecie ponize 2 kV.

jest wartos¢ ®- - O ¥ szybko blyska | gnrawdzic ciaglosé ogrodzenia.
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6. Wskazowki uzytkowania

Dla wlasnego bezpieczenstwa zachowaé wyzej wymieniong kolejnos¢
czynnosci podczas podlaczania elektryzatora do ogrodzenia. Urzadzenie
chronié przed wilgocia,instalowaé¢ w suchym miejscu wolny od gazéw par
fatwopalnych i wybuchowych. Instalowa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci, zwierzat i 0s0b niepowotanych. Nie odkrecaé srub, nie
demontowac¢ pokrywy. Ewentualne naprawy powinien wykonywaé
Uprawniony do tego punkt Serwisowy.

7. Instrukcje dotyczace instalowania i podlaczenia ogrodzen
elektrycznych.

7.1 Definicje

7.2 Elektryzator do ogrodzenia elektrycznego to urzadzenie

przeznaczone do zasilania okresowymi impulsami elektrycznymi

przytaczonego do niego ogrodzenia.

7.3 Elektryzator sieciowy to urzadzenie do bezposredniego zasilania z

sieci elektryczne;j.

7.4 Przewod przylaczeniowy to przewdd elektryczny przeznaczony do

podlaczenia elektryzatora do ogrodzenia elektrycznego lub uziomu.

7.5 Elektroda uziemiajgca to metalowy element wbity w ziemi¢ w

poblizu elektryzatora i przytaczony elektrycznie do zacisku

uziemiajacego elektryzatora, ktory jest niezalezny od innych uktadow

uziemiajacych.

7.6 Czas impulsowania to czas pomigdzy impulsami w ktdrych zawarta

jest catkowita energia impulsu elektrycznego.

7.7 Ogrodzenie elektryczne dla zwierzat to bariera zawierajaca jeden lub

wiecej przewodow elektrycznych izolowanych od ziemi, do ktorych

doprowadzone sg z elektryzatora impulsy elektryczne.

Ogrodzenie elektryczne dla zwierzat oraz ich dodatkowe wyposazenie

powinno by¢ tak zainstalowane oraz powinno dziata¢ i by¢ konserwowane

w taki sposob, aby zmniejszato do minimum zagrozenie dla osob, zwierzat

lub ich otoczenia. Nalezy unika¢ konstrukcji ogrodzenia elektrycznego

dla zwierzat, ktéra moze prowadzi¢ do zaplatania si¢ w nie zwierzat lub

0sob. W przypadku dwoéch réznych ogrodzen elektrycznych dla zwierzat,

gdy kazde jest z roznych elektryzatoréw niezaleznych czasowo, odleglosé

miedzy przewodami tych ogrodzen elektrycznych powinna wynosic¢ co

najmniej 2,5 m. Jezeli szczelina miedzy ogrodzeniami jest zamykana, to

zamkniecie powinno by¢ wykonane z nieprzewodzacego elektrycznie

materiatu lub izolowanej przegrody metalowe;.
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Ogrodzenie nienaelektryzowane, sktadajace si¢ z drutu kolczastego lub
drutu o ostrych krawedziach, moze by¢ stosowane do podtrzymywania
co najmniej jednego naelektryzowanego przewodu elektrycznych
ogrodzen dla zwierzat. Elementy podtrzymujace przewody
naelektryzowane powinny by¢ skonstruowane tak, aby byta zachowana
minimalna 150 mm tych przewoddéw od pionowej ptaszczyzny
przewodow nienaelektryzowanych.

OSTRZEZENIE: Unika¢ kontaktu gtowy, karku i torsu z przewodami
elektrycznymi ogrodzenia. Nie przechodzi¢ nad, przez lub pod
wieloprzewodowymi ogrodzeniami elektrycznymi. Stosowaé bramki
lub specjalne skonstruowane przejscia.

Ogrodzenia elektryczne dla zwierzat nie powinny by¢
zasilane z dwoch réznych elektryzatorow lub z niezaleznych
obwodow ogrodzenia tego samego elektryzatora.

Drut kolczasty lub drut o ostrych krawedziach nie
powinien by¢ zasilany za pomocg elektryzatora.

Pomiedzy elektrodg uziemiajacg elektryzatora a pozostatymi czesciami
uktadu uziemienia, takim jak uktad zabezpieczenia zasilania lub uktad
uziemienia telekomunikacyjnego powinna by¢ zachowana odleglos¢ co
najmniej 10 m.
Przewody przylaczeniowe, ktore biegng wewnatrz budynkdow,
powinny by¢ skutecznie izolowane od czgsci uziemionej budynku.
Mozna to osiaggnac, stosujac izolowane kable wysokiego napiecia.
Przewody przylaczeniowe, biegnace pod ziemig powinny by¢
prowadzone w kanatach z materiatlu izolacyjnego lub powinny by¢
stosowane izolowane kable wysokiego napigcia. Nalezy wzia¢ pod
uwage mozliwos¢ uszkodzenia przewodow przytaczeniowych kopytami
zwierzat lub kotami ciagnikéw zaglebiajacych sie w ziemig.
Przewody przylaczeniowe, nie powinny by¢ prowadzone w tych
samych kanatach co przewody sieciowe, kable telekomunikacyjne lub
kable informatyczne.
Przewody przylaczeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego nie
powinny krzyzowac si¢ ze znajdujacymi si¢ nad nimi napowietrznymi
liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi. Jezeli jest to
mozliwe, nalezy unika¢ krzyzowania si¢ przewodow ogrodzen
elektrycznych z napowietrznymi liniami energetycznymi. Jezeli

-7 -



krzyzowania si¢ nie jest mozliwe, to nalezy je wykona¢ ponizej linii
energetycznej 1 mozliwie pod katem prostym.

Jezeli przewody przylaczeniowe i przewody ogrodzenia elektrycznego
dla zwierzat sa prowadzone w poblizu napowietrznej linii energetycznej,
odstepy powietrzne nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy T1.

Tablica T1
Napiecie linii energetycznej Odstepy powietrzne
\4 m
=1000 3
> 1000 = 33000 4
> 33000 8

Wysokos¢ od ziemi przewodow przylaczeniowych i przewodow
ogrodzenia elektrycznego dla zwierzat nie powinna przekracza¢ 3 m
jezeli sa one prowadzone w poblizu napowietrznej linii energetyczne;.
Ta wysoko$¢ dotyczy obu stron prostopadiego rzutu zewnetrznych
przewoddow linii energetycznej na powierzchni¢ ziemi dla odleglosci do:
- 2 m w przypadku linii energetycznej o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym1000 V;

- 15 m. w przypadku linii energetycznej o napi¢ciu znamionowym
przekraczajacym 1000 V.

W przypadku ogrodzenia elektrycznego dla zwierzat przeznaczonych do
odstraszania ptakow, stanowigcego zagrode dla zwierzat domowych takich
jak krowy, wystarczajacej jest zasilanie elektryzatora o niskim napigciu
wyjsciowym, aby zapewni¢ wlasciwe 1 bezpieczne funkcjonowanie tego
ogrodzenia.

W ogrodzeniach elektrycznych dla zwierzat przeznaczonych do
odstraszania ptakow przed siadaniem na budynkach zadne przewody
ogrodzenia elektrycznego nie powinny by¢ przytaczone do elektrody
uziemiajacej elektryzatora. W kazdym punkcie, ktérym ludzie

moga mie¢ dostgp do ogrodzenia, powinien by¢ umieszczony znak
ostrzegawczy.

Jezeli ogrodzenie elektryczne dla zwierzat krzyzuje si¢ z droga
publiczng, to w tym miejscu ogrodzenia elektrycznego dla zwierzat
powinny by¢ umieszczone nienaelektryzowane bramki lub na
skrzyzowaniu powinny by¢ przewidziane przetazy.

Na takim skrzyzowaniu na elektryzowanym przewodzie powinny by
umieszczone znaki ostrzegawcze.

Kazda czgs¢ ogrodzenia elektrycznego dla zwierzat, ktora jest
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instalowana wzdhuz drogi publicznej lub $ciezek dla pieszych, powinna by¢
oznaczona, w powtarzajacych si¢ odstepach, znakami ostrzegawczymi
trwale przymocowanymi do stupkéw ogrodzenia lub firmowo
przykrgconymi do drutéw ogrodzenia.

Wymiary znakow ostrzegawczych powinny wynosi¢ co najmniej

100 mm x 200 mm.

Kolor tla obu stron znaku ostrzegawczego powinien by¢ z6tty. Napis na
znaku powinien by¢ czarny i powinien zawierac:

-symbol wg Rysunku Rys.6 lub

-napis “UWAGA: ogrodzenie elektryczne”

Napis powinien byc trwaly, umleszczony po obu stronach znaku
ostrzegawczego 1 mie¢ wysoko$¢ co najmniej 25 mm.

UpewniC sig, ze cate dodatkowe wyposazenie zasilane z sieci, przytaczone
do elektrycznego ogrodzenia dla zwierzat zapewnia stopien izolacji
mi¢dzy obwodem ogrodzenia a sieciag rOwnowazny temu, jaki zapewnia
elektryzator.

\

/

Rys. 6 Wzor tabliczki ostrzegawczej

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiatéw
najwyzszej jakosci i komponentdw, ktore podlegaja recyklingowi i
moga by¢ ponownie uzyte. Jezeli produkt jest oznaczony symbolem
przekreslonego kosza na $miecie, oznacza to ze produkt spetnia

mmmmmm wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC. Zaleca si¢ zapoznanie
z lokalnym systemem odbioru produktow elektrycznych i
elektronicznych. Zaleca si¢ dzialanie zgodnie z lokalnymi przepisami i
nie wyrzucenie zuzytych produktéw do pojemnika na odpady
gospodarcze. Wlasciwe usuwanie starych produktow pomoze unikng¢
potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziatywania na
srodowisko 1 zdrowie ludzi.
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